Aspirateurs commerciaux

CA15.

Indiqués pour le nettoyage d'environnements ou le niveau
sonore, la qualité de I'air et la praticité d'utilisation sont des
prérogatives essentielles : hdtels, hopitaux, maisons de repos

Le CA15 est un aspirateur & un étage, disponible et trés maniable grace a ses dimensions réduites. |l

en trois versions : CA15 ECO, CA15 PLUS et CA15  présente des considérations techniques innovantes

SILENZIO. Clest un aspirateur au design compact  qui assurent une aspiration efficace et un air libéré
dans I'environnement purifié.

CA15 ECO CA15 PLUS CA15 SILENZIO
CA15 ECO
Aspirateur pratique et robuste. Robuste et équipé d'un moteur surdimensionné, il
Ultra compact et silencieux, 59 dB (A), il est l'outil  assure des emplois de la machine continus dans le

idéal pour les opérations d'entretien ou la praticité etle  temps, sans interruptions.
niveau de bruit sont des caractéristiques nécessaires.
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L'air en sortie est filtré afin de retenir L'air en entrée est filtré par un sac en Interrupteur pratique et compartiment
les éventuels résidus produits par les papier double épaisseur et par un filtre pour porte-accessoires en option
brosses du moteur a éponge.

Filtre a cartouche livré en option



CA15 PLUS/CA15 SILENZIO

CA15 PLUS : pour une aspiration puissante.
Puissant (290 mBar), silencieux, 61 dB (A), soigné
dans les moindres détails, il est doté d'un systtme
de filtrage hors pair. De plus, il comprend un systéme
pour le remplacement rapide du cordon d'alimentation
en cas d'endommagement.
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DISTRIBUTION

CA15 SILENZIO : silencieux et polyvalent.

Un aspirateur aux prestations haut de gamme; en plus de
la fonctionnalité du modéle Plus, il présente un niveau
sonore tres faible, 53 dB (A) (réglé & une puissance
de 500 W), avec un moteur consommant peu mais
tout aussi performant; CA15Silenzio est délicat mais
efficace lorsque la discrétion et la fonctionnalité sont des
prérogatives essentielles. Une série de considérations
techniques en font une machine unique sur le marché
tandis que son systeme de filtrage monté en série libére
dans I'environnement un air pur.

CA15 PLUS - CA15 SILENZIO
Maintenance facile. Le cordon d'ali-
mentation est facile a remplacer, sans
besoin de faire intervenir un personnel
spécialisé. En effet, pour ce faire, il suf-
fit de tourner la poignée serre-cable

CA15 PLUS - CA15 SILENZIO

100% air pur.

L'air en sortie est filtré afin d'éviter
que les impuretés produites par le
moteur puissent étre dégagées dans
I'environnement. En installant un filtre
H.E.P.A. (en option), la machine est
certifiable pour « chambres stériles »

CA15 PLUS - CA15SILENZIO

Un rack amovible, situé a l'arriére, permet d'y
déposer les accessoires; vous aurez tout & portée
de main, mais surtout, vous éviterez de perdre les
accessoires.

Une prise électrique supplémentaire trés pratique
permet d'alimenter une brosse électrique (en
option), lors de nettoyages en profondeur (tapis,
mogquette, etc.).

Le voyant placé pres de l'interrupteur d'allumage
signale lorsque le sac est plein et qu'il doit étre
remplacé.

Une commande interrupteur d'allumage & pédale
facilite les opérations d'allumage et d'arrét

CA15 PLUS - CA15 SILENZIO

Le filtre & cartouche améliore non
seulement le systéme de filtrage mais
il évite également, en cas de rupture
du sac, que la saleté ne finisse dans
le moteur

CA15 SILENZIO

IIl'est possible de régler la puissance
par le biais du potentiomeétre

CAT15 SILENZIO

La rallonge télescopique, la brosse
avec roues et un précieux adaptateur
pour le nettoyage du parquet
constituent les accessoires d'excellence
de ce petit aspirateur



Filtres et accessoires disponibles pour CA15 Filtres et accessoires disponibles pour CA30/60/80/100

(S): de série - (0): en option - (N): non disponible (S): de série - (0): en option - (N): non disponible

Filtre & manche en Sac en coton Filtre air en entrée Filtre & Filtre en tissu
papier double épaisseur vidable éponge s—mmes  PEManent

s C\ 15 ECO (S) CA 15 ECO (0) CA 15 ECO (5) CA 30/60/80/100 CA 30/60/80/100
CA 15 PLUS (S) CA 15 PLUS (0) CA 15 PLUS (0) ©) ©
CA 15 SILENZIO (S) iy CA 15 SILENZIO (O) CA 15 SILENZIG (0)
Filtre & cartouche Filtre & cartouche Micro-filtre & cartouche Filtre & cartouche Filtre & manche
air en entrée % lavable H.E.P.A. air en entrée air en entrée €n papier
CA 15 ECO (O) CA 15 ECO (0) CA 15 ECO (0) CA 30/60/80/100  —sm= (A 30/60/50/100
CA 15 PLUS (S) Y CA 15 PLUS (O) > CA 15 PLUS (O) © ©)
CA 15 SILENZIO (S) CA 15 SILENZIO (0) CA 15 SILENZIO (O)
Filtre air en sortie Filtre aux charbons Micro-filtre & cartouche Microfiltre & Filtre en

' actifs air en sortie H.EPA. air en sortie % cartouche HEPA. nylon
CA 15 ECO () CA 15 ECO (O) CA 15ECO (O CA 30/60/80/100 CA 30/60/80/100
CA 15 PLUS (5) CA 15 PLUS (0) O RE PLUS(&) \ © ©
CA 15 SILENZIO (S) CA 15 SILENZIO (0) CA 18 SILENZIO (N)
Micro-filtre & cartouche Cable pour changement Cable pour changement Filtre & cartouche
H.E.P.A. air en sortie rapide o rapide HT lavable
CA 15 ECO (N) CA 15 ECO (N) \r CA 30/60/80/100

S A3 PLUS (0) CA 15 PLUS (5) A A ©
CA 15 SILENZIO (O) CA 15 SILENZIO (0) CA 15 SILENZIO ()
Rack porte-accessoires Rallonge télescopique
= @32
_ CA 15 ECO (O) CA 15 ECO (0)
CA 15 PLUS (S) = CA 15 PLUS (N)
CA 15 SILENZIO (S) CA 15 SILENZIO (S)
CA15 ECO 932 CA15 PLUS 937 CA15 SILENZIO 932 CA30/60 937 CA80/100 940
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* En option
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CA15 ECO CA15 PLUS CA15 SILENZIO CA30 CA60 CA80 CA100
Tension V/Hz 230-240/50-60 230-240/50-60 230-240/50-60 230-240/50-60 230-240/50-60 230-240/50-60 230-240/50-60
Moteur (q.té) - Ametek (1) Ametek (1) Ametek (1) Ametek (1) Ametek (1) Ametek (1) Ametek (1)
Stades (q.té) - Un stade Un stade Un stade Deux stades Deux stades Deux stades Deux stades
Puissance W 1000 1200 1000/500 1100 1100 1350 1350
Dépression mm/H20-mBar-kPa 2200-220-22 2900-290-29 2200-220-22 2200-220-22 2200-220-22 2500-250-25 2500-250-25
1300-130-13
Débit d'air I/m-m>/h 2940-176 3000-180 2940-176 3240-194 3240-194 3540-212 3540-212
2100-126
Capacité totale du bidon | 13 13 13 25 43 80 110
Capacité utile du bidon | 6 6 6 18 34 60 88
Longueur du cable m 10 10 15 7 7 7 7
Niveau sonore Poussiére Liquides Matériau Poids kg Dimensions machine
S > U S LpA dB(A) mm
Dls‘rnlaﬂ'rlou (IEC 704/17) Lxhxl

CA15 ECO 59 . - ppl 7 410x390x340

CA15 PLUS 61 . - ppl 7 410x390%340

CA15 SILENZIO 60/53 . - pp! 7 410x390x340

CA30 69 . . PEHD 7 430x560x400

CA60 69 . . PEHD 7,5 430x760x400

CA80 70 . . PEHD 18 580x950x480

CA100 70 . N PEHD 20 600x1050x480

en appliquant les normes techniques

EN 60335-1 et EN 292. (3 |

S
Toutes les piéces en métal de la machine ont été traitées D
avec des systémes de protection qui en assurent une
longue durée de vie et la résistance a I'oxydation.

La machine est construite conformément aux
directives 98/37 CEE, 73/23 CEE et 2004/108 EC, c €
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LEGENDE :

Machine '<E E - Machine électrique
a usage avec valeur de tension (
commercial 230-240

slsdistribution@hotmail.com

COMAC spa se réserve le droit d'apporter modifications de caractére technique et/ou des dotations. Les images sont fournies & simple titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et les équipements. - COD. 302172 - 11/15 - Tous droits réservés - COMAC 2009



