INJECTEUR EXTRACTEUR
CAR 275

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension / Fréquence 4
Puissance w
Débit Air V/min
Pompe W/Bar
Aspiration mmH20
Capacité Cuve L
Niveau sonore daB (A)
Intensité (Amp)
Dimensions LxIxh cm
Poids (machine seule) kg
Longueur Cable m

Conforme(s) aux directives CE
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DISTRIBUTION

Référence
DESIGNATION
Equipement(s) standard(s)
Injecteur Extracteur (28 litres) eau propre et 75 litres en récupération. Deux moteurs
d'aspiration 1000W. Pompe 3,5 bars/50PSI. Livré avec flexible, canne sabot (2buses) et 50000209
sabot a main (1 buse) pour fauteuils, sieges auto ou détachage quotidien de moquettes.
Accessoires
Flexible complet 1 VA81096
Sabot d'injection 2 VA81102
Canne coudée 3 VA81100
Circuit d'eau sur la canne + buses 4 VA81099
Poignée robinet 5 VA83603
Filtre synthétique lavable 6 VA80110
Poignée Inj/Ext pour fauteuil 7 VA86860
Filtre pour I'eau en option (protége de la mousse)8 VA81343

Lot de 10 sacs microfibres 60L

VA82060-P10
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