‘ COME: Ty ‘ NETTOYEUR HAUTE PRESSION MOTEUR THERMIQUE EAU FROIDE

FDX ELITE

CARACTERISTIQUES GENERALES

@ Moteur Honda GX (série professionnelle) ou GP (série non professionnelle)
e Capot protection pompe

® Rangements pratiques pour la lance, le pistolet et le flexible HP

® Aspiration détergent en basse pression

® Filtre arrivée d’eau

® Sécurité manque d’huile

@ Vanne by-pass professionnelle

® Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
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® Aspiration détergent en basse pression



NETTOYEUR HAUTE PRESSION MOTEUR THERMIQUE EAU FROIDE

@ Facilité de mouvement grace aux roues de ® Pompe COMET radiale type ZWD, LWD-K,
grande dimension ZWD-K ou axiale AXD avec 3 pistons en
céramique et culasse laiton

COMPANY

WITH QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV
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® Enrouleur monté sur la poignée de transport

(en option)

CODE MODELE

bar MPa IIh HP kg (LxWxH)cm
9020 0511 | FDXELITE 13/150 - Honda GP160 AXD 150 15 780 55 38 90 x 62 x 84
9020 0503 | FDX ELITE 13/150 - Honda GX160 AXD 150 15 780 5. 38 90 x 62 x 84
9020 0502 | FDX ELITE 12/170 - Honda GX160 AXD 170 17 720 55 38 90 x 62 x 84
9020 0506 | FDX ELITE 14/200 - Honda GX270 AXD 200 20 840 7,5 38 90 x 62 x 84
9020 0510 | FDXELITE 13/180 - Honda GX200 LWD-K 180 18 780 6,5 40 90 x 62 x 84
9020 0505 | FDXELITE 14/190 - Honda GX270 ZWD-K 200 20 840 9.0 48 90 x 62 x 84
9020 0507 | FDXELITE 16/210 - Honda GX340 ZWD-K 210 21 960 11,0 58 90 x 62 x 84
9020 0508 | FDX ELITE 16/250 - Honda GX390 ZWD 250 25 960 13,0 58 90 x 62 x 84
9020 0509 | FDXELITE 15/270 - Honda GX390 ZWD-K 270 27 900 13,0 58 90 x 62 x 84

EQUIPEMENT STANDARD

Pistolet GH 301 équipé de raccord tournant /

Lance équipée d’un dispositif de réglage
basse pression

g Buse HP 25° 1a/4” MEG

Flexible haute pression 10 m

m Vanne thermostatique “VST”
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. COME: Ty ‘ NETTOYEUR HAUTE PRESSION MOTEUR THERMIQUE EAU FROIDE

@ o RO

PREMIUM

CARACTERISTIQUES GENERALES

@ Moteur Honda série GX (essence), Yanmar (diesel)

e Sécurité manque d’huile moteur (uniquement moteurs HONDA)
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e Pompe COMET FW2-RW, 3 pistons en céramique, culasse en laiton
e Injecteur produit basse pression

o Filtre a eau en entrée de pompe de grande dimension
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e Chassis 4 roues (2 grandes + 2 roues jockey avec frein)

e Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe

e Aspiration détergent en basse pression
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@ Facilité de mouvement grace aux ® Pompe COMET type RW, FW2 ® Enrouleur monté sur la poignée de @ Kit ralentisseur de vitesse.
roue de grande dimension. avec 3 pistons en céramique - transport (en option).
culasse en laiton.

CODE MODELE POMPE
bar MPa I/h HP kg (LxWxH)cm
Moteur diesel
9020 0114 | FDX PRO 15/150 - Yanmar L70 ZWD-K 150 15 900 75 60 116 x62 x 71
oteur essence
9020 0087 | FDX PRO 16/200 - Honda GX340 FW2 200 20 960 11,0 82 116 x62 x 71
9020 0132 | FDX PRO 15/270 - Honda GX390 RW 270 27 900 13,0 82 116 x62 x 71
9020 0144 | FDX PRO 15/300 - Honda GX390 RW 300 30 900 13,0 82 116 x 62 x 71
9020 0116 | FDX PRO 16/250 - Honda GX390 RW 250 25 960 13,0 82 116 x62 x 71
9020 0118 | FDX PRO 18/220 - Honda GX390 RW 220 22 1080 13,0 82 116 x62 x 71

EQUIPEMENT STANDARD

Pistolet GH 401 équipé de raccord tournant Double lance sans buses

Buse détergent (basse pression) 1/4” MEG
pour lance double

? Buse HP 25° 1/4” MEG

. . ' Enrouleur de flexible équipé de 15 m de
Flexible haute pression 10 m *’ Enrouleur de floibe ¢

* Filtre d’arrivée d’eau en laiton ﬂ Vanne thermostatique “VST”
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