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CMA43 Orbital est une monobrosse de nouvelle conception 0 > ‘<B
particuliéerement indiquée pour les travaux les plus lourds.

La machine adopte un mouvement de travail rond-
orbital qui amplifie le rendement de travail par rapport
a une monobrosse traditionnelle.

En exploitant le principe des oscillations a haute
fréquence elle obtient une stabilit¢é et une
manoeuvrabilité¢ excellentes en ayant un poids total
de 65 Kgs (accessoires exclus).

La particularité du mouvement orbitaire rend en outre
beaucoup facile I'utilisation de la machine CM43
Orbital pour tous les opérateurs, en réduisant le temps
de formation et en éliminant la nécessité de posséder
de la force physique spéciale.

CM43 Orbital est dotée d'un nouveau CM43 Orbital est apte a exécuter La consommation d'énergie vient
guidon ergonomique avec un plusieurs traitements: lavage fatigante, réduite de maniére considérable en
renforcement en acier a l'intérieur qui élimination de la cire, cristallisation, permettant quelques applications en
assure une manoeuvrabilité excellente et cirage, micro-limage de marbres, situations ou la puissance disponible
fiabilité dans le temps pierres, ciment et bois du réseau électrique n'est pas

particulierement élevée
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Transmission: Largeur de Brosse Oscillations par | Tension V// Capacité du Disque P nom Dimensions Poids kg
Directe travail @ mm minute n. Fréquence Hz résenvoir | entraineur de la machine
@ mm @ mm mmLxhxl
CM43 Orbital l> 430 430 1400 120/60 15 430 1100 700 65
230/50 1220
495

La machine est construite conformément aux directives 98/37 CEE, 73/23 CEE et
89/336 CCE et sa modification successive 92/31 CEE, en appliquant les normes
techniques EN 60335-1 et EN 292.

Toutes les pieces en métal de la machine ont été traitées avec des systeémes de
protection qui en assurent une longue durée de vie et la résistance & I'oxydation.

LEGENDE:
Machine & usage Monobrosse avec
industriel transmission directe
<B E - Machine
électrique avec 0
230 % X
valeur de tension
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