
енергия · ενεργεια

ASPIRATEUR DORSAL

Sans fils, aucun limite !

BATTERIE À
TECHNOLOGIE
LITHIUM-ION



L’aspirateur dorsal FV9+ simplifie et accélère le nettoyage des lieux particulièrement étroits comme les cinémas et les 
théâtres, les autobus, les trains et les avions. Facile à porter, il est léger et muni de bretelles rembourrées et réglables. La 
ceinture porte-accessoires permet d’avoir toujours à portée de main tous les embouts et les réducteurs supplémentaires 
afin de pouvoir aspirer dans les tous les angles, même les moins accessibles. Le filtre HEPA (en option) assure la filtration 
des poussières les plus fines et la restitution d'air parfaitement propre dans l'environnement.

TOUJOURS PRÊT À L’EMPLOI
Pas d’auto-décharge, il est toujours prêt quand on en a besoin.
Pas d’effet mémoire, il peut être rechargé à tout moment

RECHARGE RAPIDE
Le FV9+ B peut être utilisé plusieurs fois pendant la même journée

LA BATTERIE A UNE LONGUE DURÉE CYCLIQUE

CHARGEUR DE BATTERIE TRÈS PRATIQUE
Il peut être rechargé partout sans pertes de temps inutiles

LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAXIMALE
La version avec batterie au lithium permet 
d’arriver n’importe où, sans difficulté, 
tandis que la version à câble offre un vaste 
rayon d'action grâce au fil de 15 m.

EFFICACE DANS TOUTE SITUATION 
Muni d'un set d'embouts adaptés à toutes 
les exigences

DONNÉES TECHNIQUES EU ENERGY LABEL		  FV9+

Classe énergétique
		
Consommation électrique annuelle	 kWh/annum	 40.4
Classe d'aspiration poussière sur la moquette		 E
Classe d'aspiration poussière sur les surfaces dures	 A
Classe de ré-émission de poussière		  C
Puissance sonore	 dB (A)	 79

LES CERTIFICATIONS

EUROPEAN ENERGY LABEL
La gamme d'aspirateurs Fimap est conforme aux exigences d'efficience requises 
par la Commission Européenne, en vigueur à partir du 1er Septembre 2017

Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Vérone - Italie
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail : fimap@fimap.com

Activez le code QR 
sur votre Smart Phone 

et visitez le site
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DONNÉES TECHNIQUES		  FV9+	 FV9+	 FV9+ B
		  (115 V)	 (230 V)
Autonomie de travail	 min.	 Illimitée	 Illimitée	 Jusqu’à a 60”
Kit d’accessoires	 Ø mm	 32	 32	 32
Matériau du bidon		  HDPE	 HDPE	 HDPE
Voltage	 V/Hz	 120/60	 230/50	 36/-
Moteur 	 n.	 1	 1	 1
Stades	 n.	 1	 1	 1
Puissance	 W	 1000	 1000	 230
Dépression	 kPa	 22	 21,65	 8
Débit d’air	 m³/h	 104,4	 104,4	 25,2	
Capacité du bidon	 l	 5,7	 5,7	 5,7
Longueur du câble	 m	 15	 15	 -
Poids de la machine (à vide sans batterie)	 Kg	 5,7	 5,7	 5,5
Poids de la machine (avec batterie)	 Kg	 -	 -	 6,9
Dimensions (L x h x l)	 mm	 265x496x223	 265x496x223	 265x629x223


